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                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ

                                                                                       УТВЕРЖДЕНЫ

                                                                          решением Совета муниципального 

                                                                             образования Ейский район
                                                                             от ____________ № _______

Внести в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Ейский район, утвержденные решением Совета муниципального образования Ейский район от 26 октября 2017 года № 27 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Ейского сельского поселения Ейского района» следующие изменения:

1. Изложить часть I «Основная часть» местных нормативов градостроительного проектирования Ейского сельского поселения муниципального образования Ейский район с следующей редакции:
«Часть I «Основная часть»

Статья 1. Типы и виды функциональных зон, отображаемые в документах территориального планирования поселений входящих в состав муниципального образования Ейский район. 
Таблица № 1
	
	
	

	N п/п
	Тип функциональных зон
	Вид функциональной зоны

	1
	Жилые
	Многоэтажной жилой застройки повышенной этажности высотой более 75 метров

	
	
	Многоэтажной жилой застройки (9 этажей и более, до 25 этажей)

	
	
	Среднеэтажной жилой застройки (5 - 8 этажей, включая мансардный)

	
	
	Малоэтажной жилой застройки (не более 4 этажей, включая мансардный)

	
	
	Блокированной жилой застройки (не более 3 этажей) с приквартирными участками

	
	
	Индивидуальной усадебной жилой застройки (не более 3 этажей)

	
	
	Индивидуальной усадебной застройки сезонного проживания

	2
	Общественно-деловые
	Зона смешанной и общественно-деловой застройки

	
	
	Общественно-делового центра

	
	
	Зона исторической застройки

	
	
	Многофункциональный общественный центр <*>

	
	
	Административно-деловая (зона общегородского центра)

	
	
	Зона объектов торгового назначения

	
	
	Зона объектов общественного питания

	
	
	Зона объектов коммунально-бытового обслуживания

	
	
	Зона специализированной общественной застройки <*>

	
	
	Учебно-образовательная

	
	
	Культурно-досуговая

	
	
	Объектов спортивного назначения

	
	
	Здравоохранения

	
	
	Социального обеспечения

	
	
	Научно-исследовательская

	
	
	Зона культовых объектов

	
	
	Зона дошкольных образовательных организаций

	
	
	Зона объектов профессионального и высшего образования

	
	
	Зона специальных учебно-воспитательных учреждений

	
	
	Зона организаций дополнительного образования

	3
	Производственные
	Производственная (промышленная) по классам вредности

	
	
	Коммунально-складская

	
	
	Научно-производственная

	4
	Инженерной инфраструктуры
	Объекты и сооружения внешних инженерных коммуникаций (трубопроводов)

	
	
	Объекты и сооружения внешних инженерных коммуникаций (ЛЭП)

	
	
	Объекты и сооружения внешних инженерных коммуникаций (линий связи)

	5
	Транспортной инфраструктуры
	Объектов внешнего транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, речного транспорта)

	
	
	Объектов автомобильного транспорта (автодороги краевого значения)

	
	
	Объектов городского (муниципального транспорта)

	
	
	Улично-дорожная сеть населенных пунктов

	6
	Рекреационная
	Озелененных территорий общего пользования (парки, скверы, бульвары)

	
	
	Городских и поселковых лесов

	
	
	Зона лесопарков

	
	
	Зоны отдыха населения (в пригородных зонах)

	7
	Курортно-туристская
	Объектов санаторно-курортного лечения

	
	
	Объектов отдыха и оздоровления

	
	
	Объектов туризма

	8
	Сельскохозяйственного использования
	Сельскохозяйственных угодий

	
	
	Объектов сельскохозяйственного назначения

	
	
	Полевые участки для ведения личного подсобного хозяйства

	
	
	Зоны размещения садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ

	
	
	Сельскохозяйственного использования

	9
	Специального назначения
	Ритуального назначения (кладбища, крематории)

	
	
	Размещения скотомогильников

	
	
	Складирования и захоронения отходов

	
	
	Зона режимных территорий (обороны и безопасности)

	
	
	Озелененные территории специального назначения

	11
	Акваторий
	Государственных акваторий

	
	
	Городских (поселковых, сельских) акваторий

	12
	Особо охраняемых территорий
	Особо охраняемых природных территорий

	
	
	Территории национального парка

	
	
	Территории и объекты - памятники природы

	
	
	Заказники

	
	
	Водно-болотные угодья

	
	
	Природного ландшафта

	
	
	Историко-археологические


Примечание:


* виды указанных зон могут быть дополнены в соответствии с разделом XIV.1. "Функциональные зоны" приложения к Приказу Минэкономразвития России от 9 января 2018 года N 10 "Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 года N 793".

Статья 2. Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания и размеры земельных участков для их размещения. 
Таблица № 2
	
	
	
	
	
	
	

	Учреждения, организации, предприятия, сооружения, единица измерения
	Единица измерения
	Рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей (в пределах минимума)
	Размер земельного участка, кв. м
	Примечание

	
	
	городской округ, городское поселение
	сельское поселение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I. Образовательные организации

	

	Дошкольные образовательные организации, место
	1 место
	по расчету <*>
	Не нормируется. Размер земельного участка определяется исходя из возможности размещения объекта в соответствии с требованиями технических регламентов.
	Радиус обслуживания следует принимать в соответствии с таблицей 4 Настоящих нормативов";

	

	Крытые бассейны для дошкольников
	1 объект
	по заданию на проектирование
	по заданию на проектирование
	

	

	Общеобразовательные организации: школы, лицеи, гимназии, кадетские училища
	1 место
	по расчету <*>
	При вместимости общеобразовательной организации, учащихся:

св. 40 до 400 - 55 м на одного учащегося

св. 400 до 500 - 65 -//-

св. 500 до 600 - 55 -//-

св. 600 до 800 - 45 -//-

св. 800 до 1100 - 36 -//-

св. 1100 до 1500 - 23 -//-

св. 1500 до 2000 - 18 -//-

св. 2000 - 16 -//-.

Размеры земельных участков общеобразовательных организаций могут быть уменьшены при условии соблюдения требований технических регламентов.
	Радиус обслуживания следует принимать в соответствии с таблицей 4 нормативов. Пути подходов учащихся к общеобразовательным школам с начальными классами не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне

	

	Общеобразовательные организации, имеющие интернат, учащиеся
	1 место
	по заданию на проектирование
	При вместимости общеобразовательной школы-интерната, учащихся: св. 200 до 300 - 70 м2 на 1 учащегося

"300 "500 - 65"

"500 и более - 45"
	При размещении на земельном участке школы здания интерната (спального корпуса) площадь земельного участка следует увеличивать на 0,2 га

	

	Межшкольный учебный комбинат, место
	1 место
	8% общего числа школьников
	Размеры земельных участков межшкольных учебно-производственных комбинатов рекомендуется принимать по таблице 5, но не менее 2 га, при устройстве автополигона или трактородрома не менее 3 га
	Автотрактородром следует размещать вне селитебной территории.

В городах межшкольные учебно-производственные комбинаты размещаются на селитебной территории с учетом транспортной доступности не более 30 мин.

	

	Внешкольные учреждения, место
	1 место
	10% общего числа школьников, в том числе по видам зданий: Дворец (Дом) творчества школьников - 3,3%; станция юных техников - 0,9%; станция юных натуралистов - 0,4%; станция юных туристов - 0,4%; детско-юношеская спортивная школа - 2,3%; детская школа искусств или музыкальная, художественная, хореографическая школа - 2,7%
	По заданию на проектирование
	В городах внешкольные учреждения размещаются на селитебной территории с учетом транспортной доступности не более 30 мин. В сельских поселениях места для внешкольных учреждений рекомендуется предусматривать в зданиях общеобразовательных школ

	II. Учреждения социального обслуживания и здравоохранения

	Дома-интернаты
	
	
	
	
	

	Дома-интернаты для престарелых, ветеранов труда и войны, организуемые производственными объединениями (предприятиями), платные пансионаты, место на 1 тыс. чел. (с 60 лет)
	1 место
	28
	
	Для городских округов и городских поселений - 60 кв. м на 1 место.

Для сельских поселений - 80 кв. м на 1 место
	Нормы расчета учреждений социального обеспечения следует уточнять в зависимости от социально-демографических особенностей

	Дома-интернаты для взрослых инвалидов с физическими нарушениями, место на 1 тыс. чел. (с 18 лет)
	1 место
	28
	
	По заданию на проектирование
	

	Детские дома-интернаты, место на 1 тыс. чел. (от 4 до 17 лет)
	1 мест
	3
	
	150 кв. м (без учета площади застройки и хозяйственной зоны)
	

	Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
	1 место
	100 мест на 1000 подростков с ОВЗ
	
	при вместимости 80 детей с ОВЗ и менее - 200 м2, при вместимости более 80 детей с ОВЗ - 160 м2
	Минимально допустимая вместимость центра 50 мест, а максимальная величина центра - 300 мест

	Психоневрологические интернаты, место на 1 тыс. чел. (с 18 лет)
	1 место
	3
	
	при вместимости интернатов, мест: до 200 - 125 м2 на 1 место, св. 200 до 400 - 100 м2 на 1 место, свыше 400 до 600 - 80 м2 на 1 место
	Вместимость интернатов принимать от 50 до 600 мест

	

	Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых, место на 1 тыс. чел. (с 60 лет)
	1 чел.
	60
	
	100 м2 на 1 чел. на дом, 125 м2 на 1 чел. на жилой комплекс для МГН (по заданию на проектирование)
	0,5 - 1,0 га на дом, 1,25 - 1,5 га на группу домов, 2,5 га на жилой комплекс для МГН

	Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей, место на 1 тыс. чел. всего населения
	1 чел.
	0,5
	
	
	

	Учреждения медико-социального обслуживания, в том числе:
	1 койка
	2 на 1000 лиц старшей возрастной группы (ЛСВГ)
	
	По заданию на проектирование
	Возможно размещение в пригородной зоне

	Хоспис
	
	
	
	500 кв. м (60)
	Площадь участка 0,8 - 1,5 га

	геронтологический центр
	
	
	
	100 кв. м (150)
	Площадь участка 2,0 га

	геронтопсихиатрический центр
	
	
	
	100 кв. м
	

	дом сестринского ухода
	
	
	
	60 кв. м
	Площадь участка 0,6 - 1,2 га

	гериатрический центр
	
	
	
	150 кв. м
	

	

	III Учреждения здравоохранения

	

	Амбулаторно-поликлинические организации (поликлиники) для взрослых
	1 посещение в смену на 1000 чел.
	18
	0,1 га на 100 посещений в смену
	радиус обслуживания - 1000 м

	

	Амбулаторно-поликлинические организации (поликлиники) для детей
	1 посещение в смену на 1000 чел.
	14
	0,1 га на 100 посещений в смену
	радиус обслуживания - 1000 м

	

	Станции (подстанции) скорой медицинской помощи, автомобиль
	1 автомобиль
	0,1
	
	
	в пределах зоны 15-минутной доступности на специальном автомобиле

	Выдвижные пункты скорой медицинской помощи, автомобиль
	1 автомобиль
	
	0,2
	
	

	Фельдшерские или фельдшерско-акушерские пункты, объект
	1 объект
	по заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения
	по заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения
	0,2 га
	Для малых населенных пунктов, поселков, хуторов и аулов с населением менее 2 тыс. жителей предусматривается 1 объект, для населенных пунктов с населением менее 200 жителей допускается предусматривать оборудованную площадку для развертывания мобильного медицинского комплекса. Радиус пешеходной доступности указанных объектов не более 1500 метров. Для малых населенных пунктов более 2 тыс. жителей, а также для жилых районов и микрорайонов средних, больших и крупных населенных пунктов в соответствии с таблицей 4 настоящих Нормативов

	

	Молочные кухни, порция в сутки на 1 ребенка (до 1 года)
	Порции в сутки на 1 ребенка
	4
	
	0,015 га на 1 тыс. порций в сутки, но не менее 0,15 га
	

	Раздаточные пункты молочных кухонь, м2 общей площади на 1 ребенка (до 1 года)
	м2 общей площади на 1 ребенка
	0,3
	
	Встроенные
	Радиус обслуживания - 500 м

	III. Учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма

	

	Курортные поликлиники (на 1000 лечащихся в открытой сети централизованного обслуживания)
	количество посещений в смену
	200
	по заданию на проектирование
	Размещаются на территории общекурортных центров для обслуживания в открытой сети отдыхающих и курсовочников санаторно-оздоровительных учреждений

	Водолечебницы (на 1000 лечащихся в открытой сети централизованного обслуживания)
	Количество ванн
	30
	по заданию на проектирование
	

	Грязелечебницы (на 1000 лечащихся в открытой сети централизованного обслуживания)
	Количество кушеток
	25
	по заданию на проектирование
	

	Лечебные плавательные бассейны (на 1000 лечащихся в открытой сети централизованного обслуживания)
	Кв. м водного зеркала
	120
	по заданию на проектирование
	

	IV. Учреждения культуры и искусства

	Помещения для культурно-массовой и политико-воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности, м2 площади пола на 1 тыс. чел.
	Кв. м общей площади
	50 - 60
	по заданию на проектирование
	Рекомендуется формировать единые комплексы для организации культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной и политико-воспитательной работы для использования учащимися и населением (с соответствующим суммированием нормативов) в пределах пешеходной доступности не более 500 м

	Танцевальные залы, место на 1 тыс. чел.
	1 место
	6
	По заданию на проектирование
	Удельный вес танцевальных залов, кинотеатров и клубов районного значения рекомендуется в размере 40 - 50%.

Минимальное число мест учреждений культуры к искусства принимать для крупнейших и крупных городов. Размещение, вместимость и размеры земельных участков планетариев, выставочных залов и музеев определяются заданием на проектирование. Цирки, концертные залы, театры и планетарии предусматривать, как правило, в городах с населением 250 тыс. чел. и более, а кинотеатры - в поселениях с числом жителей не менее 10 тыс. чел. Универсальные спортивно-зрелищные залы с искусственным льдом предусматривать, как правило, в городах-центрах систем расселения с числом жителей свыше 100 тыс. чел.

	Клубы, посетительское место на 1 тыс. чел.
	1 место
	80
	По заданию на проектирование
	

	Кинотеатры, место на 1 тыс. чел.
	1 место
	30
	По заданию на проектирование
	

	Театры, место на 1 тыс. чел.
	1 место
	7
	По заданию на проектирование
	

	Концертные залы, место на 1 тыс. чел.
	1 место
	4
	По заданию на проектирование
	

	Цирки, место на 1 тыс. чел.
	1 место
	4
	По заданию на проектирование
	

	Лектории, место на 1 тыс. чел.
	1 место
	2
	По заданию на проектирование
	

	Залы аттракционов и игровых автоматов, м2 площади пола на 1 тыс. чел.
	Кв. м общей площади
	3
	По заданию на проектирование
	

	Универсальные спортивно-зрелищные залы, в том числе с искусственным льдом
	1 место
	9
	По заданию на проектирование
	

	Городские массовые библиотеки на 1 тыс. чел., зоны обслуживания при населении города, тыс. чел. <*>:
	Тыс. единиц хранения/читательское место
	
	
	По заданию на проектирование
	массовые библиотеки - 1 объект на жилой район.

Детские библиотеки - 1 объект на 4 - 7 тыс. учащихся и дошкольников

	Св. 50
	
	4

--

2
	
	
	

	Св. 10 до 50
	
	4,5

---

3
	
	
	

	Дополнительно в центральной городской библиотеке на 1 тыс. чел. при населении города, тыс. чел.:
	Тыс. единиц хранения/читательское место
	
	
	По заданию на проектирование
	

	500 и более
	
	0,1

---

0,1
	
	
	

	250
	
	0,2

---

0,2
	
	
	

	100
	
	0,3

---

0,3
	
	
	

	50 и менее
	
	0,5

---

0,3
	
	
	

	Клубы, посетительское место на 1 тыс. чел. для сельских поселений или их групп, тыс. чел.:
	1 место (посетитель) на 1 тыс. жит.
	
	
	По заданию на проектирование
	Меньшую вместимость клубов и библиотек следует принимать для больших поселений

	св. 0,2 до 1
	
	
	500 - 300
	
	

	св. 1 до 2
	
	
	300 - 230
	
	

	св. 2 до 5
	
	
	230 - 190
	
	

	св. 5 до 10
	
	
	190 - 140
	
	


	
	
	
	
	
	

	Сельские массовые библиотеки на 1 тыс. чел. зоны обслуживания (из расчета 30-минутной доступности) для сельских поселений или их групп, тыс. чел.:
	Тыс. един. хранения/мест (читатель) на 1 тыс. жит.
	
	
	
	

	св. 1 до 2
	
	
	6 - 7,5 тыс. ед. хранения/5 - 6 мест
	
	

	св. 2 до 5
	
	
	5 - 6/4 - 5
	
	

	св. 5 до 10
	
	
	4,5 - 5/3 - 4
	
	

	Дополнительно в центральной библиотеке местной системы расселения (административный район) на 1 тыс. чел.
	Тыс. един. хранения/мест (читатель) на 1 тыс. жит.
	
	4,5 - 5 тыс. ед. хранения/3 - 4 места
	
	

	Институты культового назначения, приходской храм
	1 храм/1 место
	7,5 храма на 1000 православных верующих/7 кв. м на 1 место
	
	Размещение по согласованию с местной епархией

	V. Физкультурно-спортивные сооружения

	Физкультурно-спортивные сооружения. Территория
	Территория га/1000 чел.
	По заданию на проектирование
	0,9 га
	Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории. Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении.

Для малых поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям. Доступность физкультурно-спортивных сооружений городского значения не должна превышать 30 мин.

Долю физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать % общей нормы:

территории - 35,

спортивные залы - 50,

бассейны - 45

	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне, м2 общей площади на 1 тыс. чел.
	кв. м общей площади
	80
	По заданию на проектирование
	

	Спортивные залы общего пользования, м2 площади пола на 1 тыс. чел.
	кв. м общей площади
	80
	По заданию на проектирование
	

	Бассейны крытые и открытие общего пользования, м2 зеркала воды на 1 тыс. чел.
	кв. м зеркала воды
	25
	По заданию на проектирование
	

	Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания
	кв. м общей площади
	60
	По заданию на проектирование
	

	VI. Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

	Торговые центры,

в том числе:
	кв. м торговой площади
	280 (100 - для микрорайонов и жилых районов)
	300
	Торговые центры местного значения с числом обслуживаемого населения, тыс. чел.:

от 4 до 6 - 0,4 - 0,6 га на объект;

от 6 до 10 - 0,6 - 0,8 га на объект;

от 10 до 15 - 0,8 - 1,1 га на объект;

от 15 до 20 - 1,1 - 1,3 га на объект.

Торговые центры малых городских поселений и сельских поселений с числом жителей, тыс. чел.:

до 1 - 0,1 - 0,2 га;

от 1 до 3 - 0,2 - 0,4 га;

от 3 до 4 - 0,4 - 0,6 га;

от 5 до 6 - 0,6 - 1,0 га;

от 7 до 10 - 1,0 - 1,2 га

Предприятия торговли (возможно встроенно-пристроенные), м2 торговой площади; до 250 - 0,08 га на 100 м2 торговой площади, св. 250 до 650 - 0,08 - 0,06"

"650 "1500 - 0,06 - 0,04"

"1500 "3500 - 0,04 - 0,02"

"3500 - 0,02"
	Нормативная обеспеченность населения площадью торговых объектов на территориях муниципальных образований Краснодарского края должна быть не ниже установленных постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21 ноября 2016 года N 916 "Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения Краснодарского края площадью торговых объектов", в том числе стационарных по продаже продовольственных и непродовольственных товаров в соответствии нормативами минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов местного значения соответствии с нормативами градостроительного проектирования Краснодарского края.
При этом в норму расчета магазинов непродовольственных товаров в городах входят комиссионные магазины из расчета 10 кв. м торговой площади на 1000 человек.

	магазины продовольственных товаров
	
	100 (70 - для микрорайонов и жилых районов)
	100
	
	

	магазины непродовольственных товаров
	
	180 (30 - для микрорайонов и жилых районов)
	200
	
	

	
	
	
	
	
	В поселках садоводческих товариществ продовольственные магазины предусматривать из расчета 80 кв. м торговой площади на 1000 человек. Радиус обслуживания предприятий торговли следует принимать в соответствии с нормативами гра-достроительного проектирования Краснодарского края. При размещении крупных универсальных центров (рыночных комплексов в пешеходной доступности от жилых микрорайонов (кварталов) допускается снижение не более чем на 50 процентов микрорайонного обслуживания торговыми предприятиями.

Магазины заказов и кооперативные магазины принимать по заданию на проектирование дополнительно к установленной норме расчета магазинов продовольственных товаров, 5 - 10 кв. м на 1 тыс. чел. На промышленных предприятиях и других местах приложения труда предусматривать пункты выдачи продовольственных заказов из расчета 1 кв. м нормируемой площади на 1 тыс. работающих: 60 - при удаленном размещении промпредприятий от селитебной зоны; 36 - при размещении у границ селитебной территории; 24 - при размещении мест приложения труда в пределах селитебной территории (на площади магазинов и в отдельных объектах)

	

	Рынок, ярмарка
	кв. м торг. площади
	по заданию на проектирование
	по заданию на проектирование
	Нормативная обеспеченность населения площадью торговых мест рынков на территориях поселений входящих в состав МО Ейский район должна быть не ниже установленных постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21 ноября 2016 года N 916 "Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения Краснодарского края площадью торговых объектов" с нормативами гра-достроительного проектирования Краснодарского края. Ярмарки - на основании решения органов местного самоуправления муниципального образования, в соответствии с видом ярмарки

	

	Рыночные комплексы, м2 торговой площади на 1 тыс. чел.
	Кв. м торговой площади
	40
	От 7 до 14 м2 на 1 м2 торговой площади рыночного комплекса в зависимости от вместимости: 14 м2 - при торговой площади до 600 м2, 7 м2 - св. 3000 м2
	Рынки - в соответствии с планом, предусматривающим организацию рынков на территории Краснодарского края, 1 торговое место принимается в размере 5 кв. м торговой площади

	Предприятия общественного питания, место на 1 тыс. чел.
	
	40 (8 - для микрорайонов и жилых районов)
	40
	При числе мест, га на 100 мест: до 50 - 0,2 - 0,25;

свыше 50 до 150 - 0,2 - 0,15;

свыше 150 - 0,1
	В городах-курортах и городах - центрах туризма расчет сети предприятий общественного питания следует принимать с учетом временного населения: на бальнеологических курортах - до 90 мест, на климатических курортах - до 120 мест на 1 тыс. чел. Потребность в предприятиях общественного питания на производственных предприятиях, в учреждениях, организациях и учебных заведениях рассчитывается по ведомственным нормативам на 1 тыс. работающих (учащихся) в максимальную смену.

В производственных зонах сельских поселений и в других местах приложения труда, а также на полевых станах для обслуживания работающих должны предусматриваться предприятия общественного питания из расчета 220 мест на 1 тыс.

Радиус обслуживания предприятий общественного питания следует принимать в соответствии с таблицей 4 Настоящих нормативов.

	

	Магазины кулинарии, м2 торговой площади на 1 тыс. чел.
	Кв. м торг. площади
	6 (3 - для микрорайонов и жилых районов)
	
	
	

	Предприятия бытового обслуживания, рабочее место на 1 тыс. чел.
	Рабочее место на 1000 чел.
	9 (2,0 - для микрорайонов и жилых районов)
	7
	
	Для производственных предприятий и других мест приложения труда показатель расчета предприятий бытового обслуживания следует принимать в размере 5 - 10% в счет общей нормы.

Радиус обслуживания предприятий бытового обслуживания следует принимать в соответствии с таблицей 4 Настоящих нормативов.

	

	В том числе:

непосредственного обслуживания населения
	
	5 (2 - для микрорайонов и жилых районов)
	4
	На 10 рабочих мест для предприятий мощностью, рабочих мест:

0,1 - 0,2 га - 10 - 50 мест;

0,05 - 0,08 - 50 - 150 мест;

0,03 - 0,04 - св. 150 мест
	

	Производственные предприятия централизованного выполнения заказов, объект
	объект
	4
	3
	0,52 - 1,2 га
	

	Предприятия коммунального обслуживания
	
	
	
	
	

	Прачечные, кг белья в смену на 1 тыс. чел.
	кг белья в смену на 1 тыс. чел.
	120 (10 - для микрорайонов и жилых районов)
	60
	
	

	В том числе: прачечные самообслуживания, объект
	объект
	10 (10 - для микрорайонов и жилых районов)
	20
	0,1 - 0,2 га на объект
	Показатель расчета фабрик-прачечных дан с учетом обслуживания общественного сектора до 40 кг белья в смену

	фабрики-прачечные, объект
	
	110
	40
	0,5 - 1,0 га на объект
	

	Химчистки, кг вещей в смену на 1 тыс. чел.
	кг вещей в смену на 1 тыс. чел.
	11,4 (4,0 для микрорайонов и жилых районов)
	3,5
	
	

	В том числе: химчистки самообслуживания, объект
	объект
	4,0 (4,0 - для микрорайонов и жилых районов)
	1,2
	0,1 - 0,2 га на объект
	

	фабрики-химчистки, объект
	
	7,4
	2,3
	0,5 - 1,0 га на объект
	

	Бани, место на 1 тыс. чел.
	Место на 1000 чел.
	5
	7
	0,2 - 0,4 га на объект
	В поселениях, обеспеченных благоустроенным жилым фондом, нормы расчета вместимости бань и банно-оздоровительных комплексов на 1 тыс. чел. допускается уменьшать до 3 мест

	VII. Организации и учреждения управления

	

	Участковый пункт полиции
	участковый уполномоченный (1 сотрудник)
	1 сотрудник на 2,8 - 3 тыс. чел.
	1 сотрудник на 2,8 тыс. чел. (1 сотрудник в сельском поселении - в границах одного или нескольких объединенных общей территорией сельских населенных пунктов, но не более 2,8 тыс. чел. и не менее 1 сотрудника на сельский населенный пункт со статусом муниципального образования "сельское поселение" с численностью населения от 1 тыс. чел.)
	по заданию на проектирование

	VIII. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

	Жилищно-коммунальные организации, объект:
	объект
	1 объект на микрорайон с населением до 20 тыс. чел.
	
	
	

	микрорайона
	
	
	
	0,3 га на объект
	

	итого района
	
	1 объект на жилой район с населением до 4 тыс. чел.
	
	1 га на объект
	

	Пункт приема вторичного сырья, объект
	объект
	1 объект на микрорайон с населением до 20 тыс. чел.
	
	0,01 га на объект
	

	Общественные уборные
	1 прибор
	3 (2 - для женщин и 1 для мужчин)
	
	
	в местах массового пребывания людей (в т.ч. на территориях парков, скверов). Радиус обслуживания - 500 м.

На территориях рынков, общественных и торговых центров, а также курортно-рекреационных комплексов радиус - 150 м

	Бюро похоронного обслуживания
	1 объект
	1 объект на 0,3 - 1 млн. жителей городских округов
	1 объект на поселение
	По заданию на проектирование
	

	Дом траурных обрядов
	
	
	
	
	

	Кладбище традиционного захоронения
	га
	0,24
	
	Размеры земельных участков, отводимых для захоронения,

допускается уточнять в зависимости от соотношения кладбищ традиционного захоронения и кладбищ для погребения после кремации, устанавливаемых по местным условиям

	Кладбище урновых захоронений после кремации
	
	0,02
	
	По заданию на проектирование
	


* Расчетное количество мест в объектах дошкольного и среднего школьного образования определяется по следующим формулам:
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К7 - количество детей в возрасте от 7 до 8 лет,

К8 - количество детей в возрасте от 8 до 9 лет,

К9 - количество детей в возрасте от 9 до 10 лет,

К10 - количество детей в возрасте от 10 до 11 лет,

К11 - количество детей в возрасте от 11 до 12 лет,

К12 - количество детей в возрасте от 12 до 13 лет,

К13 - количество детей в возрасте от 13 до 14 лет,

К14 - количество детей в возрасте от 14 до 15 лет,

К15 - количество детей в возрасте от 15 до 16 лет,

К16 - количество детей в возрасте от 16 до 17 лет,

К17 - количество детей в возрасте от 17 до 18 лет,

N - общее количество населения

Роош - расчетное количество мест в объектах среднего школьного образования, мест на 1 тыс. чел.
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К0 - количество детей одного в возрасте от 2 мес. до 1 года,

К1 - количество детей в возрасте от 1 года до 2 лет,

К2 - количество детей в возрасте от 2 до 3 лет,

К3 - количество детей в возрасте от 3 до 4 лет,

К4 - количество детей в возрасте от 4 до 5 лет,

К5 - количество детей в возрасте от 5 до 6 лет,

К6 - количество детей в возрасте от 6 до 7 лет,

N - общее количество населения

Рдоо - расчетное количество мест в объектах дошкольного образования, мест на 1 тыс. чел.

Показатели рассчитываются, опираясь на данные возрастно-полового состава населения Краснодарского края управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея (https://krsdstat.gks.ru/population_kk), на год, предшествующий расчетному.
Статья 3. Размеры земельных участков учреждений начального профессионального образования. 
Таблица № 3
	
	
	
	
	

	Образовательные учреждения начального профессионального образования
	Размер земельных участков (га) при количестве обучающихся в учреждении

	
	до 300 чел.
	300 - 400 чел.
	400 - 600 чел.
	600 - 1000 чел.

	Для всех образовательных учреждений
	2
	2,4
	3,1
	3,7

	Сельскохозяйственного профиля <*>
	2 - 3
	2,4 - 3,6
	3,1 - 4,2
	3,7 - 4,6

	Размещаемых в районах реконструкции <**>
	1,2 - 2
	1,3 - 2,4
	1,5 - 3,1
	1,9 - 3,7

	Гуманитарного профиля <***>
	1,4 - 2
	1,7 - 2,4
	2,2 - 3,1
	2,6 - 3,7


* Допускается увеличение, но не более чем на 50%.
** Допускается сокращать, но не более чем 50%.
*** Допускается сокращать, но не более чем на 30%.


Примечание. В указанные размеры участков не входят участки общежитий, опытных полей и учебных полигонов.


Таблица № 4
	
	

	Учреждения, организации и предприятия обслуживания
	Радиус обслуживания, м

	Общеобразовательные организации в городских поселениях и округах <*>
	

	- в зоне застройки многоэтажными жилыми домами
	500

	- в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами
	650

	- в зоне застройки малоэтажными жилыми домами
	900

	- в зоне застройки индивидуальными жилыми домами
	900

	Дошкольные образовательные организации <*>:
	

	- в зоне застройки многоэтажными жилыми домами
	300

	- в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами
	400

	- в зоне застройки малоэтажными жилыми домами
	550

	- в зоне застройки индивидуальными жилыми домами
	550

	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий
	500

	Физкультурно-спортивные центры жилых районов
	1500

	Амбулаторно-поликлинические организации и их филиалы в городах <**>
	1000

	То же, при одно- и двухэтажной застройке
	800


* Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные и оздоровительные дошкольные организации, а также на специальные детские ясли-сады общего типа и общеобразовательные организации (языковые, математические, спортивные и т.п.).
** Доступность амбулаторно-поликлинических организаций и их филиалы в сельской местности принимается в пределах 30 мин. (с использованием транспорта).


Примечания:
1. В условиях сложного рельефа указанные в таблице радиусы обслуживания следует уменьшать на 30%.
2. Пути подходов учащихся к общеобразовательным организациям с классами начального общего образования не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне.
3. Для сельских поселений размещение общеобразовательных организаций допускается на расстоянии транспортной доступности: для учащихся начального общего образования - 15 мин. (в одну сторону), для учащихся основного общего и среднего общего образования - не более 50 мин. (в одну сторону).


Таблица № 5
	
	
	

	Уровень общего образования
	Радиус пешеходной доступности, км, не более
	Время транспортной доступности (в одну сторону), мин. не более

	Начальное общее образование
	0,3
	15

	Основное общее и (или) среднее образование
	0,5
	30


Примечания:
1. Подвоз учащихся осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей.
2. Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м.
3. Остановка транспорта должна быть оборудована навесом, огражденным с трех сторон, защищена барьером от проезжей части дороги, иметь твердое покрытие и обзорность не менее 250 м со стороны дороги.
4. Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступности в период неблагоприятных погодных условий предусматривается пришкольный интернат из расчета 10% мест общей вместимости организации.

Статья 4. Требования по благоустройству придомовой территории в части создания спортивно-игровой инфраструктуры. 

Таблица № 6
	
	
	

	Вид площадки
	Минимальные размеры площадки, м
	Рекомендуемый тип покрытия

	Настольный теннис
	8,0 x 4,3
	твердое, с искусственным покрытием

	Теннис
	36,0 x 16,0
	твердое, с искусственным покрытием

	Бадминтон
	16,4 x 7,0
	твердое, с искусственным покрытием

	Волейбол
	23,0 x 14,0
	твердое, с искусственным покрытием

	Баскетбол
	28,0 x 15,0
	твердое, с искусственным покрытием

	Универсальная для спортивных игр
	36,0 x 18,0
	твердое, с искусственным покрытием



Таблица № 7
	
	

	Игровое оборудование
	Рекомендации

	Качели

	высота от уровня земли до сидения качелей в состоянии покоя должна быть не менее 350 мм и не более 635 мм. Допускается не более двух сидений в одной рамке качелей. В двойных качелях не должны использоваться вместе сиденье для маленьких детей и сиденье для более старших детей


	Качалки, балансиры

	высота от земли до сидения в состоянии равновесия должна быть 550 - 750 мм. Максимальный наклон сидения при движении назад и вперед - не более 20 градусов. Конструкция качалки не должна допускать попадания ног сидящего в ней ребенка под опорные части качалки, не должна иметь острых углов


	Карусели

	минимальное расстояние от уровня земли до нижней вращающейся конструкции карусели должно быть не менее 60 мм и не более 110 мм. Нижняя поверхность вращающейся платформы должна быть гладкой


	Горки, городки

	доступ к горке осуществляется через лестницу, лазательную секцию или другие приспособления. Высота ската отдельно стоящей горки не должна превышать 2,5 м вне зависимости от вида доступа. Ширина открытой и прямой горки не менее 700 мм и не более 950 мм. Стартовая площадка - не менее 300 мм длиной с уклоном до 5 градусов, но, как правило, ширина площадки должна быть равна горизонтальной проекции участка скольжения. На отдельно стоящей горке высота бокового ограждения на стартовой площадке должна быть не менее 0,15 м. Угол наклона участка скольжения не должен превышать 60 градусов в любой точке. На конечном участке ската средний наклон не должен превышать 10 градусов. Край ската горки должен подгибаться по направлению к земле с радиусом не менее 50 мм и углом загиба не менее 100 градусов. Расстояние от края ската горки до земли должно быть не более 100 мм. Высота ограждающего бортика на конечном участке при длине участка скольжения менее 1,5 м - не более 200 мм, при длине участка скольжения более 1,5 м - не более 350 мм. Горка-тоннель должна иметь минимальную высоту и ширину 750 мм





Таблица № 8
	
	
	

	Возраст
	Назначение оборудования
	Игровое и физкультурное оборудование

	1
	2
	3

	Дети преддошкольного возраста (1 - 3 года)
	для тихих игр, тренировки усидчивости, терпения, развития фантазии
	песочницы открытые и с крышами, домики

	
	для тренировки лазания, ходьбы, перешагивания, подлезания, равновесия
	горки, пирамиды, шведские стенки, бумы, городки с пластиковыми спусками, переходами, физкультурными элементами

	
	для тренировки вестибулярного аппарата, укрепления мышечной системы, совершенствования чувства равновесия, ориентировки в пространстве
	качели, балансиры, качалки на пружинках, карусели

	Дети дошкольного возраста (3 - 7 лет)
	для обучения и совершенствования лазания, равновесия, перешагивания, перепрыгивания, спрыгивания
	пирамиды, шведские стенки, бумы, городки с пластиковыми спусками, переходами, физкультурными элементами

	
	для развития силы, гибкости, координации движений
	гимнастические стенки, физкультурные элементы, низкие турники

	
	для развития глазомера, точности движения, ловкости, для обучения метанию в цель
	мишени для бросания мяча, кольцебросы, баскетбольные щиты, мини-ворота

	Дети школьного возраста
	для общего физического развития
	гимнастические стенки, разновысокие перекладины, тренажеры для выполнения силовых упражнений в висе, спортивные комплексы, физкультурные комплексы, городки с пластиковыми спусками, переходами, физкультурными элементами, игровое оборудование: теннисные столы, баскетбольные щиты, мишени для бросания мяча, ворота

	Дети старшего школьного возраста
	для улучшения мышечной силы, телосложения и общего физического развития
	спортивные комплексы с возможностью выполнения физических упражнений, упражнений на координацию, совершенствование чувства равновесия, отдельно стоящие силовые тренажеры, турники, брусья




Таблица № 9
	
	

	Игровое оборудование
	Минимальное расстояние между игровыми элементами

	Качели

	не менее 1,5 м в стороны от боковых конструкций и не менее 2,0 м вперед (назад) от крайних точек качели в состоянии наклона


	Качалки, балансиры

	не менее 1,0 м в стороны от боковых конструкций и не менее 1,5 м от крайних точек качалки в состоянии наклона


	Карусели

	не менее 2,0 м в стороны от боковых конструкций и не менее 3,0 м вверх от нижней вращающейся поверхности карусели


	Горки, городки

	не менее 1,0 м от боковых сторон и 2,0 м вперед от нижнего ската горки или городка



Статья 5. Нормативные показатели плотности застройки 
территориальных зон. 
Таблица №10
	
	

	Территориальные зоны
	Предельный коэффициент плотности жилой застройки

	Зона застройки многоэтажными жилыми домами
	0,9

	Зона застройки среднеэтажными жилыми домами
	0,7

	Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами
	0,5

	

	Зона застройки блокированными жилыми домами
	0,7

	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	0,7


Примечание
При комплексном развитии территории предельный коэффициент плотности застройки жилой зоны определяется в границах проектируемой территории для каждой территориальной зоны отдельно, с учетом территорий учреждений и предприятий обслуживания, гаражей, стоянок автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.
При расчете предельного коэффициента плотности застройки жилой зоны учитывается площадь территории рекреационной зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, пропорционально к каждой зоне жилой застройки в границах комплексного развития территории.


Статья 6. Требования минимальной обеспеченности многоквартирных жилых домов придомовыми площадками. 
Таблица №11
	
	
	
	

	Тип площадки
	Расчетная единица
	Площадь площадки на расчетную единицу
	Минимальный размер площадки, кв. м2

	Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста
	100 м2 площади квартир
	2,5
	20

	Для отдыха взрослого населения
	100 м2 площади квартир
	0,4
	5

	Для занятий физкультурой и спортом
	100 м2 площади квартир
	7,5
	40

	Озелененные территории
	Площадь участка
	Согласно предельным параметрам вида разрешенного использования
	Согласно предельным параметрам вида разрешенного использования


Примечания:
1) Устройство площадок для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста не допускается на крышах зданий, строений, сооружений выше двух надземных этажей и выше 10 метров от средней планировочной отметки земли проектируемого объекта капитального строительства;
2) Устройство площадок для занятий физкультурой не допускается на крышах зданий, строений, сооружений выше пяти надземных этажей и выше 21 метра от средней планировочной отметки земли проектируемого объекта капитального строительства;
3) Площадки для занятий физкультурой и спортом, размещаемые на крышах зданий, строений, сооружений выше двух надземных этажей и выше 10 метров от средней планировочной отметки земли проектируемого объекта капитального строительства, должны быть оборудованы сплошным сетчатым ограждением сверху и по периметру высотой не менее 4 метров;
4) При комплексном развитии территории допускается сокращение площадок для занятий физкультурой в случае устройства плоскостных спортивных сооружений (спортивных площадок) общего пользования площадью не менее расчетной площади таких площадок;
5) Не допускается сокращать расчетную площадь площадок для игр детей и для занятия физкультурой за счет физкультурно-оздоровительных комплексов, а также спортивных зон общеобразовательных школ, институтов и прочих учебных заведений.


Статья 7. Размеры приусадебных и приквартирных земельных участков. 
Таблица №12
	
	
	
	
	

	Тип территории
	Тип жилого дома (этажность 1 - 3)
	Площадь приквартирных участков, га
	Функционально-типологические признаки участка (кроме проживания)

	
	
	не менее
	не более
	

	Тип А - отдельные жилые образования в структуре городских округов и городских поселений
	одно-, двухквартирные дома в застройке усадебного типа (включая площадь застройки)
	0,04
	0,20
	садоводство или цветоводство, игры детей, отдых

	
	одно-, двух- или четырехквартирные дома в застройке коттеджного типа, в том числе в условиях реконструкции (включая площадь застройки)
	0,02
	0,04
	

	
	многоквартирные блокированные дома (без учета площади застройки)
	0,006
	0,01
	

	
	многоквартирные блокированные дома при применении плотной малоэтажной застройки, в том числе с 2-, 3-, 4-этажными домами сложной объемно-пространственной структуры (в т.ч. только для квартир первых этажей) (без учета площади застройки)
	0,003
	0,006
	

	Тип Б - жилые образования сельских поселений
	усадебные дома, в том числе с местами приложения труда (включая площадь застройки)
	0,1
	0,5
	ведение развитого товарного личного подсобного хозяйства, сельскохозяйственного производства, садоводство, огородничество, игры детей, отдых

	
	одно-, двухквартирные дома (включая площадь застройки)
	0,1
	0,35
	

	
	многоквартирные блокированные дома (включая площадь застройки)
	0,04
	0,08
	ведение ограниченного личного подсобного хозяйства, садоводство, огородничество, игры детей, отдых


Примечания.
1. В соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года N 112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве", а также с Законом Краснодарского края от 7 июня 2004 года N 721-КЗ "О государственной поддержке развития личных подсобных хозяйств на территории Краснодарского края" для ведения личного подсобного хозяйства могут использоваться земельный участок в границах населенного пункта (приусадебный земельный участок) в земельный участок за границами населенного пункта (полевой земельный участок).
2. Приусадебный земельный участок используется для производства сельскохозяйственной продукции, а также для возведения жилого дома, производственных, бытовых и иных зданий, строений, сооружений с соблюдением градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов. Параметры жилого дома, возводимого на приусадебном земельном участке, должны соответствовать параметрам объекта индивидуального жилищного строительства, указанным в пункте 39 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства, предоставляемых в собственность гражданам из находящихся в государственной или муниципальной собственности земель, устанавливаются нормативными правовыми актами органов местного самоуправления с учетом расчетных параметров настоящих Нормативов.

Таблица №13

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тип дома
	Плотность населения (чел./га) при среднем размере семьи (чел.)

	
	2,5
	3,0
	3,5
	4,0
	4,5
	5,0
	5,5
	6,0

	Усадебный с приквартирными участками (кв. м):
	
	
	
	
	
	
	
	

	2000
	10
	12
	14
	16
	18
	20
	22
	24

	1500
	13
	15
	17
	20
	22
	25
	27
	30

	1200
	17
	21
	23
	25
	28
	32
	33
	37

	1000
	20
	24
	28
	30
	32
	35
	38
	44

	800
	25
	30
	33
	35
	38
	42
	45
	50

	600
	30
	33
	40
	41
	44
	48
	50
	60

	400
	35
	40
	44
	45
	50
	54
	56
	65

	Секционный с числом этажей:
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	-
	130
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	-
	150
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	-
	170
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Статья 7. Нормативное показатели территорий различного функционального назначения в составе жилых образований коттеджной застройки, %. 
Таблица №14
	
	
	
	
	

	Вид жилого образования
	Участки жилой застройки
	Участки общественной застройки
	Территории зеленых насаждений
	Улицы, проезды, стоянки

	Коттеджный поселок
	Не более 75
	3,0 - 8,0
	Не менее 3,0
	14,0 - 16,0

	Комплекс коттеджной застройки
	Не более 85
	3,0 - 5,0
	Не менее 3,0
	5,0 - 7,0




Таблица №15
	
	
	
	
	
	
	
	

	Нормативный разрыв
	Поголовье (шт.), не более

	
	свиньи
	коровы, бычки
	овцы, козы
	кролики - матки
	птица
	лошади
	нутрии, песцы

	10 м
	5
	5
	10
	10
	30
	5
	5

	20 м
	8
	8
	15
	20
	45
	8
	8

	30 м
	10
	10
	20
	30
	60
	10
	10

	40 м
	15
	15
	25
	40
	75
	15
	15




Таблица №16
	
	

	Количество блоков группы сараев
	Расстояние, м

	До 2

	10

	Свыше 2 до 8

	25

	Свыше 8 до 30

	50




Таблица №17
	
	
	
	
	

	Тип комплексов
	Плотность застройки (тыс. кв. м общ. пл./га) не менее

	
	крупные, большие городские округа и городские поселения
	средние и малые городские округа и городские поселения

	
	на свободных территориях
	при реконструкции
	на свободных территориях
	при реконструкции

	Общегородской центр
	15
	15
	10
	10

	Деловые комплексы
	25
	15
	15
	10

	Гостиничные комплексы
	25
	15
	15
	10

	Торговые комплексы
	10
	5
	5
	5

	Культурные досуговые комплексы
	5
	5
	5
	5




Таблица №18
	
	
	


	Наименование учреждения
	Единица измерения
	Рекомендуемый показатель на 1 тыс. жителей

	Больница
	1 койка
	1,0

	Амбулаторно-поликлиническая сеть
	1 посещение в смену
	1,6

	Пункт скорой медицинской помощи
	1 автомобиль
	0,1

	Учреждение торговли
	кв. м торговой площади
	80,0

	Учреждение бытового обслуживания
	1 рабочее место
	1,6



Таблица №19
	
	
	
	
	
	

	Соотношение: работающие (тыс. чел.)/жители (тыс. чел.)
	Коэффициент
	Расчетный показатель (на 1000 жителей)

	
	
	Торговля (кв. м торговой площади)
	Общественное питание (мест)
	Бытовое обслуживание (рабочих мест)

	
	
	продукты
	промтовары
	
	

	0,5
	1
	70
	30
	8
	2

	1
	2
	140
	60
	16
	4

	1,5
	3
	210
	90
	24
	6




Таблица №20

	
	
	
	

	Озелененная территория общего пользования
	Площадь озелененных территорий (кв. м/чел.)

	
	городских округов и городских поселений
	сельских поселений

	
	крупных и больших
	средних и малых
	

	Общегородского значения
	10
	16
	16

	Жилых районов
	6
	6
	6


Примечания:
1. Для городов-курортов площадь озелененных территорий общегородского значения следует увеличивать на 25%.
2. Озелененные территории общего пользования жилых районов выделяются в границах территориальных зон жилой застройки (без учета участков общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений) и общественно-деловой застройки.
3. При комплексном развитии территории допускается сокращение озелененных территорий общего пользования жилых районов, но не более чем на 50% при высадке деревьев (лиственный посадочный материал диаметром штамба от 4 см) на проектируемой территории, в том числе в границах территорий общего пользования, из расчета 1 дерево на 20 кв. м. Деревья, высаживаемые в рамках требований к озеленению земельных участков, в расчете сокращения озелененных территорий общего пользования жилых районов не учитываются.


Таблица №21

	
	
	
	

	Ширина бульвара, м
	Элемент территории (% от общей площади)

	
	территории зеленых насаждений и водоемов
	аллеи, дорожки, площадки
	сооружения и застройка

	18 - 25
	70 - 75
	30 - 25
	-

	25 - 50
	75 - 80
	23 - 17
	2 - 3

	более 50
	65 - 70
	30 - 25
	не более 5




Таблица №22

	
	
	

	Место размещения скверов
	Элемент территории (% от общей площади)

	
	территории зеленых насаждений и водоемов
	аллеи, дорожки, площадки, малые формы

	На городских улицах и площадях

	60 - 75
	40 - 25

	В жилых районах, на жилых улицах, между домами, перед отдельными зданиями

	70 - 80
	30 - 20




Таблица №23
	
	
	

	Здание, сооружение
	Расстояние (м) от здания, сооружения, объекта до оси

	
	ствола дерева
	кустарника

	Наружная стена здания и сооружения
	5,0
	1,5

	Край тротуара и садовой дорожки
	0,7
	0,5

	Край проезжей части улиц, кромка укрепленной полосы обочины дороги или бровка канавы
	2,0
	1,0

	Мачта и опора осветительной сети, мостовая опора и эстакада
	4,0
	-

	Подошва откоса, террасы и другие
	1,0
	0,5

	Подошва или внутренняя грань подпорной стенки

Подземные сети:
	3,0
	1,0

	газопровод, канализация
	1,5
	-

	тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или оболочка при бесканальной прокладке)
	2,0
	1,0

	водопровод, дренаж
	2,0
	-

	силовой кабель и кабель связи
	2,0
	0,7


Примечания.

1. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть увеличены для деревьев с кроной большего диаметра.

2. Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и освещенности жилых и общественных помещений

3. При односторонней юго-западной и южной ориентации жилых помещений необходимо предусматривать дополнительное озеленение, препятствующее перегреву помещений.
Статья 8. Размещение инженерных сетей и объектов инженерных коммуникаций. 


Таблица №24
	
	
	

	Теплопроизводительность котельных, Гкал/ч (МВт)

	Размер земельного участка (га) котельных, работающих

	
	на твердом топливе
	на газомазутном топливе

	до 5

	0,7
	0,7

	от 5 до 10 (от 6 до 12)

	1,0
	1,0

	от 10 до 50 (от 12 до 58)

	2,0
	1,5

	от 50 до 100 (от 58 до 116)

	3,0
	2,5

	от 100 до 200 (от 116 до 233)

	3,7
	3,0

	от 200 до 400 (от 233 до 466)

	4,3
	3,5


Примечания.
1. Размеры земельных участков отопительных котельных, обеспечивающих потребителей горячей водой с непосредственным водоразбором, а также котельных, доставка топлива которым предусматривается по железной дороге, следует увеличивать на 20 процентов.
2. Размещение золошлакоотвалов следует предусматривать вне селитебной территории на непригодных для сельского хозяйства земельных участках. Условия размещения золошлакоотвалов и размеры площадок для них должны соответствовать требованиям СНиП 41-02-2003.

Таблица №25

	
	
	
	

	Классификация газопроводов по давлению
	Вид транспортируемого газа
	Рабочее давление в газопроводе, МПа

	Высокое
	I категория
	Природный
	свыше 0,6 до 1,2 включительно

	
	
	СУГ <*>
	свыше 0,6 до 1,6 включительно

	
	II категория
	Природный и СУГ
	свыше 0,3 до 0,6 включительно

	Среднее
	Природный и СУГ
	свыше 0,005 до 0,3 включительно

	Низкое
	Природный и СУГ
	до 0,005 включительно


* СУГ - сжиженный углеводородный газ

Таблица №26
	
	
	
	

	Наименование объекта
	Единица измерения
	Расчетный показатель
	Площадь участка на единицу измерения

	Отделение почтовой связи (на микрорайон)
	объект на 9 - 25 тысяч жителей
	1 на микрорайон
	600 - 1000 кв. м

	Межрайонный почтамт
	объект на 50 - 70 опорных станций
	по расчету
	0,6 - 1 га

	АТС (из расчета 600 номеров на 1000 жителей)
	объект на 10 - 40 тысяч номеров
	по расчету
	0,25 га на объект

	Узловая АТС (из расчета 1 узел на 10 АТС)
	объект
	по расчету
	0,3 га на объект

	Концентратор
	объект на 1,0 - 5,0 тысяч номеров
	по расчету
	40 - 100 кв. м

	Опорно-усилительная станция (из расчета 60 - 120 тыс. абонентов)
	объект
	по расчету
	0,1 - 0,15 га на объект

	Блок станция проводного вещания (из расчета 30 - 60 тыс. абонентов)
	объект
	по расчету
	0,05 - 0,1 га на объект

	Звуковые трансформаторные подстанции (из расчета на 10 - 12 тысяч абонентов)
	объект
	1
	50 - 70 кв. м на объект

	Технический центр кабельного телевидения
	объект
	1 на жилой район
	0,3 - 0,5 га на объект

	Объекты коммунального хозяйства по обслуживанию инженерных коммуникаций (общих коллекторов)

	Диспетчерский пункт (из расчета 1 объект на 5 км городских коллекторов)
	одноэтажный объект
	по расчету
	120 кв. м (0,04 - 0,05 га)

	Центральный диспетчерский пункт (из расчета 1 объект на каждые 5 км коммуникационных коллекторов)
	одно-, двухэтажный объект
	по расчету
	350 кв. м (0,1 - 0,2 га)

	Ремонтно-производственная база (из расчета 1 объект на каждые 100 км городских коллекторов)
	Этажность объекта по проекту
	по расчету
	1500 кв. м (1,0 га на объект)

	Диспетчерский пункт (из расчета 1 объект на 1,5 - 6 км внутриквартальных коллекторов)
	одноэтажный объект
	по расчету
	100 кв. м (0,04 - 0,05 га)

	Производственное помещение для обслуживания внутриквартирных коллекторов (из расчета 1 объект на каждый административный округ)
	объект
	по расчету
	500 - 700 кв. м (0,25 - 0,3 га)




Таблица №27
	
	

	Сооружение связи
	Размер земельного участка, га

	Кабельные линии

	Необслуживаемые усилительные пункты в металлических цистернах:
	

	при уровне грунтовых вод на глубине до 0,4 м
	0,021

	то же, на глубине от 0,4 до 1,3 м
	0,013

	то же, на глубине более 1,3 м
	0,006

	Необслуживаемые усилительные пункты в контейнерах
	0,001

	Обслуживаемые усилительные пункты и сетевые узлы выделения
	0,29

	Вспомогательные осевые узлы выделения
	1,55

	Сетевые узлы управления и коммутации с заглубленными зданиями площадью (кв. м):
	

	3000
	1,98

	6000
	3,00

	9000
	4,10

	Технические службы кабельных участков
	0,15

	Службы районов технической эксплуатации кабельных и радиорелейных магистралей
	0,37

	Воздушные линии

	Основные усилительные пункты
	0,29

	Дополнительные усилительные пункты
	0,06

	Вспомогательные усилительные пункты (со служебной жилой площадью)
	по заданию на проектирование

	Радиорелейные линии

	Узловые радиорелейные станции с мачтой или башней высотой (м):
	

	40
	0,80/0,30

	50
	1,00/0,40

	60
	1,10/0,45

	70
	1,30/0,50

	80
	1,40/0,55

	90
	1,50/0,60

	100
	1,65/0,70

	110
	1,90/0,80

	120
	2,10/0,90

	Промежуточные радиорелейные станции с мачтой или башней высотой (м):
	

	30
	0,80/0,40

	40
	0,85/0,45

	50
	1,00/0,50

	60
	1,10/0,55

	70
	1,30/0,60

	80
	1,40/0,65

	90
	1,50/0,70

	100
	1,65/0,80

	110
	1,90/0,90

	120
	2,10/1,00

	Аварийно-профилактические службы
	0,4


Примечания.
1. Размеры земельных участков для радиорелейных линий даны: в числителе - для радиорелейных станций с мачтами, в знаменателе - для станций с башнями.
2. Размеры земельных участков определяются в соответствии с проектами:
при высоте мачты или башни более 120 м, при уклонах рельефа местности более 0,05, а также при пересеченной местности;
при размещении вспомогательных сетевых узлов выделения и сетевых узлов управления и коммутации на участках с уровнем грунтовых вод на глубине менее 3,5 м, а также на участках с уклоном рельефа местности более 0,001.
3. Если на территории сетевых узлов управления и коммутации размещаются технические службы кабельных участков или службы районов технической эксплуатации кабельных и радиорелейных магистралей, то размеры земельных участков должны увеличиваться на 0,2 га.
4. Использование земель над кабельными линиями и под проводами и опорами воздушных линий связи, а также в створе радиорелейных станций должно осуществляться с соблюдением мер по обеспечению сохранности линий связи.


Таблица №28
	
	
	

	Наименование объектов
	Основные параметры зоны
	Вид использования

	Общие коллекторы для подземных коммуникаций
	охранная зона городского коллектора - по 5 м в каждую сторону от края коллектора охранная зона

оголовка вентшахты коллектора - в радиусе 15 м
	озеленение, проезды, площадки

	Радиорелейные линии связи
	охранная зона 50 м в обе стороны луча
	мертвая зона

	Объекты телевидения
	охранная зона d - 500 м
	озеленение

	Автоматические телефонные станции
	расстояние от АТС до жилых домов - 30 м
	проезды, площадки, озеленение


Примечание.
В случае применения электронного коммутационного оборудования.


Минимальные расстояния по горизонтали (в свету) от подземных инженерных сетей до зданий и сооружений принимаются по таблице 12.5. Минимальные расстояния по горизонтали (в свету) от подземных (наземных с обвалованием) газопроводов до зданий и сооружений следует принимать в соответствии с СП 62.13330, тепловых сетей - в соответствии с СП 124.13330.
Требования к прокладке инженерных сетей в коммуникационных коллекторах принимаются в соответствии с СП 265.1325800.
Таблица №29
	Инженерные сети
	Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до

	 
	фундаментов зданий и
	фунда-
ментов
	оси крайнего пути
	борто-
вого
	наруж-
ной
	фундаментов опор ВЛ напряжением

	 
	сооружений
	ограж-
дений пред-
прия-
тий, эстакад, опор кон-
тактной сети и связи желез-
ных дорог
	желез-
ных дорог колеи 1520 мм, но не менее глубины тран-
шеи до подош-
вы насыпи и бровки выемки
	желез-
ных дорог колеи 750 мм и трамвая
	камня улицы, дороги (кромки проез-
жей части, укреп-
ленной полосы обочи-
ны)
	бровки или подош-
вы насыпи дороги
	до 1 кВ наруж-
ного осве-
щения кон-
тактной сети трамва-
ев и трол-
лейбу-
сов
	св. 1 до 35 кВ
	св. 35 до 110 кВ и выше

	Водопровод и напорная канализация
	5 (см. примечание 7)
	3
 
	4
	2,8
	2**
	1**
	1
	2
	3

	Самотечная канализация (бытовая и дождевая)
	3 (см. примечание 7)
	1,5
 
	4
	2,8
	1,5**
	1**
	1
	2
	3

	Дренаж
	2 (см. примечание 7)
	1
	4
	2,8
	1**
	1**
	0,5
	2
	3

	Сопутствующий дренаж
	0,4
	0,4
	0,4
	0
	0,4
	-
	-
	-
	-

	Газопроводы горючих газов, в т.ч.:
 
	См. СП 62.13330.2011, приложение В, таблица В.1

	а) низкого давления до 0,005 МПа
 
	 

	б) среднего давления св. 0,005 до 0,3 МПа
 
	 

	в) высокого давления св. 0,3 до 0,6 МПа
 
	 

	г) высокого давления св. 0,6 до 1,2 МПа (включая природный газ), св. 0,6 до 1,6 МПа (включая СУГ)
	 

	Тепловые сети/теплопроводы***:
	См. СП 124.13330.2012, приложение А

	Кабели силовые всех напряжений кабели связи и кабельной канализации по [10]
	0,6
	0,5
	3,25
	2,75
	1,5
 
	1*4
	1*
	5*
	10*

	Каналы, тоннели, коммуникационные коллекторы
	2
	1,5
	4
	2,75
	1,5
	1
	1
	2
	3

	ЛКС ТМК
 
	0,5
	0,5
	3,25
	2,75
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	Наружные пневмомусоропроводы
	2
	1
	3,8
	2,8
	1,5
	1
	1
	3
	5


* Относится только к расстояниям от силовых кабелей.

** Расстояние от трубопровода до бортового камня (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины) допускается уменьшать до 0,3 м при условии выполнения мероприятий, защищающих трубопровод от промерзания и механического повреждения (футляры, обоймы).

*** Для производственных объектов допускается расстояние от оболочки бесканальной прокладки теплопроводов до фундаментов зданий и сооружений уменьшать до 2 м.

Расстояние от силовых кабелей до бортового камня (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины) допускается уменьшить до 0,7 м при условии выполнения защищающих кабели от механического повреждения мероприятий (хризотилцементные трубы, ПНД-трубы, плиты).

В стесненных условиях допускается уменьшение указанных значений до 0,1 м.

Расстояния от фундаментов опор контактной сети трамваев и троллейбусов до водопровода и напорной канализации, самотечной канализации допускается уменьшить до 0,5 м при условии выполнения защитных мероприятий (устройство защитных футляров с заполнением межтрубного пространства вяжущим материалом сплошных монолитных железобетонных обойм усиления и др.).

Примечания:
1 Расстояния допускается уменьшать при выполнении соответствующих компенсирующих технических мероприятий, обеспечивающих требования безопасности и надежности [100%-ный неразрушающий контроль сварных соединений и защитных футляров; обеспечение сохранности строительных конструкций близлежащих зданий и сооружений; обеспечение водонепроницаемости их стыковых соединений, гидроизоляция, герметизация зазоров между стенками колодцев (камер) и вводами в них трубопроводов; применение защитных конструкций (железобетонный канал, защитный футляр, обойма) и др.]
Для климатических подрайонов строительства IА, IБ, IГ и IД по СП 131.13330 расстояние от подземных сетей (водопровода, бытовой и дождевой канализации, дренажей, тепловых сетей) при строительстве с сохранением многолетнемерзлого состояния грунтов оснований следует принимать по расчету.

2 Допускается предусматривать прокладку подземных инженерных сетей в пределах фундаментов зданий и сооружений, а также опор и эстакад трубопроводов, контактной сети при условии выполнения мер, исключающих возможность повреждения сетей в случае осадки фундаментов, а также повреждения фундаментов при аварии на этих сетях. При размещении инженерных сетей, подлежащих прокладке с применением строительного водопонижения, их расстояние до зданий и сооружений следует устанавливать с учетом зоны возможного нарушения прочности грунтов оснований.

3 Расстояния от тепловых сетей при бесканальной прокладке до зданий и сооружений следует принимать по требованиям СП 124.13330.2012 (таблица А.3). Допускается уменьшение нормативного расстояния от наземно проложенных тепловых сетей до фундаментов зданий, сооружений при условии выполнения компенсирующих мероприятий, обеспечивающих безаварийную работу тепловой сети и безопасности зданий и сооружений. Уменьшение расстояния от тепловых сетей до бортового камня местных проездов допускается при условии выполнения мероприятий, обеспечивающих безопасность тепловой сети и возможность проведения ее ремонта.
4 Расстояния от силовых кабелей напряжением 110-220 кВ до фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и линий связи следует принимать 1,5 м. Допускается уменьшение приведенного расстояния, при сближении теплосети и силовых кабелей всех напряжений, до 0,5 м при условии соблюдения рекомендаций по теплоизоляции, чтобы дополнительный нагрев земли теплопроводом в месте прохождения кабелей в любое время года не превышал 10°С для кабельных линий до 10 кВ и 5°С - для линий 20-220 кВ.

5 Расстояния по горизонтали от обделок подземных сооружений метрополитена из чугунных тюбингов, а также из железобетона или бетона с оклеечной гидроизоляцией, расположенных на глубине менее 20 м (от верха обделки до поверхности земли), следует принимать до сетей канализации, водопровода, тепловых сетей - 5 м; от обделок без оклеечной гидроизоляции до сетей канализации - 6 м. Указанные расстояния допускается уменьшать до 1,5 м при устройстве защитных мероприятий (герметичные футляры с усиленной гидроизоляцией). При этом футляры должны выходить за границы обделок данных сооружений в обе стороны не менее чем на 5 м. Расстояние от обделок до кабелей следует принимать: напряжением до 10 кВ - 1 м, до 35 кВ - 3 м.

6 В орошаемых районах при непросадочных грунтах расстояние от подземных инженерных сетей до оросительных каналов следует принимать (до бровки каналов), м: 1 - от газопровода низкого и среднего давления, а также от водопроводов, канализации, водостоков и трубопроводов горючих жидкостей; 2 - от газопроводов высокого давления до 0,6 МПа, теплопроводов, хозяйственно-бытовой и дождевой канализации; 1,5 - от силовых кабелей и кабелей связи; 5 - от оросительных каналов уличной сети до фундаментов зданий и сооружений.

7 При выполнении мероприятий по защите фундамента от подтопления и подмыва возможно уменьшение расстояния от наружных конструкций здания до трубы водопровода (в свету между конструкциями) до 3 м, до трубы канализации - до 1 м. При прокладке труб водопровода и канализации вдоль фундамента в железобетонной обойме, конструктивно связанной с фундаментом здания, возможно их устройство вплотную к фундаментам, при этом для труб канализации устройство прочисток следует выполнять по СП 30.13330. Трубы водопровода допускается прокладывать также в канале, конструктивно связанном с фундаментом здания.

Расстояния от открытых водостоков (лотки, канавы и др.), входящих в конструкцию улиц и дорог, и их параметры следует принимать с учетом требований пунктов 7.59-7.65 СП 34.13330.2021.

8 При выполнении компенсирующих мероприятий при прокладке водопроводных и канализационных труб (футляры, обоймы, каналы) по защите фундаментов ограждений предприятий, эстакад допускается уменьшение расстояния до труб водопровода и канализации до 0,5 м.

При параллельной прокладке вдоль проезжей части и устройстве совмещенных дождеприемных решеток и смотровых колодцев на сети дождевой канализации допускается уменьшение нормативного расстояния по горизонтали (в свету) от труб до бортового камня, а также допускается в стесненных условиях размещение дождевой канализации под бортовым камнем в защитных конструкциях (стальных футлярах, железобетонных обоймах и пр.); допускается приближение дождевой канализации к конструктивным элементам эстакады до 1,0 м.

9 Расстояние от кабелей связи следует принимать с учетом требований СП 76.13330, а для производственных объектов - с учетом СП 18.13330.

10 Расстояния допускается уменьшать при выполнении соответствующих компенсирующих технических мероприятий, обеспечивающих требования безопасности и надежности [100%-ный неразрушающий контроль сварных соединений и защитных футляров; обеспечение сохранности строительных конструкций близлежащих зданий и сооружений; обеспечение водонепроницаемости их стыковых соединений, гидроизоляция, герметизация зазоров между стенками колодцев (камер) и вводами в них трубопроводов; применение защитных конструкций (железобетонный канал, защитный футляр) и др.].
Статья 9. Размещение объектов транспортных коммуникаций. 
Таблица №30
	
	

	Радиусы кривых, м
	Уширение на каждую полосу движения, м

	700 - 800
	0,2

	500 - 600
	0,25

	400
	0,30

	300
	0,35

	200
	0,4

	150
	0,5

	100
	0,7

	80
	1,0

	60
	1,0

	50
	1,2

	40
	1,5




Таблица №31
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Радиус круговой кривой, м
	150
	200
	250
	300
	400
	500
	600 - 1000
	1000 - 2000

	Длина переходной кривой, м
	60
	70
	80
	90
	100
	110
	120
	100




Таблица №32
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Угол поворота, градусов
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	8
	10

	Минимальный радиус кривой, м
	20000
	10000
	6000
	5000
	4000
	4000
	3000
	3000




Таблица №33
	
	
	
	
	
	

	Расстояние видимости, м
	Смещение начала кривой при радиусе в плане, м

	
	600
	1000
	1500
	2000
	2500

	200
	40
	45
	55
	60
	65

	150
	30
	35
	45
	50
	55

	100
	20
	25
	35
	40
	45




Таблица №34
	
	
	

	Категория улиц и магистралей
	Расстояние видимости, м

	
	Поверхности проезжей части
	Встречного автомобиля

	Магистральные улицы:

	
	

	общегородского значения

	100
	200

	районного значения

	100
	200

	Улицы и дороги местного значения:

	
	

	улицы в жилой застройке

	75
	150

	улицы в производственных зонах

	75
	150




Таблица №35
	
	
	
	
	

	Продольный уклон, %
	30
	40
	50
	60

	Предельная длина участка, м
	1200
	600
	400
	300




Таблица №36
	
	
	
	
	

	Местоположение полосы
	Ширина полосы, м

	
	магистральных улиц
	улиц местного значения, улиц в жилой застройке

	
	общегородского значения
	районного значения
	

	
	с непрерывным движением
	с регулируемым движением
	
	

	Центральная разделительная
	4,0
	4,0
	3,0
	-

	Между основной проезжей частью и местными проездами
	3,0
	3,0
	-
	-

	Между проезжей частью и тротуаром
	3,0
	3,0
	3,0
	2,0


Примечания.

1. В условиях реконструкции допускается уменьшать ширину разделительных полос между основной проезжей частью и местным проездом на магистральных улицах общегородского значения до 2 м.

2. В условиях сложившейся застройки допускается уменьшать ширину центральной разделительной полосы на магистральных улицах общегородского значения до 2 м.


Таблица №37
	
	
	
	
	

	Основное направление
	Пересекающее направление
	Расчетная скорость на съездах и въездах, км/ч

	
	
	Магистральные улицы

	
	
	общегородского значения с движением
	районного значения

	
	
	непрерывным
	регулируемым
	

	Магистральные улицы общегородского значения с непрерывным движением

	съезд
	50
	40
	40

	
	въезд
	50
	50
	50


Примечание.

В условиях реконструкции на съездах и въездах транспортных развязок при соответствующем обосновании расчетная скорость может быть уменьшена, но не более чем на 20 км/ч.


Таблица №38
	
	
	

	Расчетная скорость, км/ч (на основном направлении)
	Минимальный радиус круговой кривой (м) при уклоне виража

	
	20+
	40+

	90
	375
	350

	80
	300
	275

	70
	225
	200

	60
	175
	150

	50
	100
	100

	40
	75
	75

	30
	40
	40


Примечание.

Радиусы кривых на виражах при коэффициенте поперечной силы, равном 0,15.




Таблица №39
	
	
	
	

	Расчетная скорость на съездах и въездах, км/ч
	Вираж
	Радиусы круговых кривых, м
	Длина переходных кривых, м

	40
	20
	75
	35

	
	40
	75
	35

	50
	20
	100
	55

	
	40
	100
	55

	60
	20
	175
	55

	
	40
	150
	60




Таблица №40
	
	
	
	

	Расчетная скорость движения, км/ч
	Длина переходно-скоростных полос, м

	на основном направлении
	на съезде
	для торможения
	для разгона

	60
	20
	130
	175

	
	40
	110
	140

	80
	30
	175
	260

	
	40
	160
	230

	
	50
	150
	185

	100
	20
	250
	390

	
	30
	240
	380

	
	40
	230
	345

	
	50
	210
	320


Примечание.

1. Длина переходно-скоростной полосы разгона определена из условия свободного входа автомобилей на крайнюю правую полосу основного направления и полосы торможения - при условии свободного входа автомобилей на полосу торможения

2. Скорость движения автомобилей по основному направлению принимают в зависимости от режима движения по крайней правой полосе основного направления.

3. При увеличении продольного уклона от 0 до 40+ на спуске длина полосы разгона уменьшается на 10 - 20 процентов, длина полосы торможения увеличивается на 10 - 15 процентов. При увеличении продольного уклона от 0 до 40+ на подъеме длина полосы разгона увеличивается на 15 - 30 процентов, длина полосы торможения уменьшается на 10 - 15 процентов.

Таблица №41
	
	
	
	
	

	Категория сельских улиц и дорог
	Расчетная скорость движения, км/ч
	Ширина полосы движения, м
	Число полос движения
	Ширина пешеходной части тротуара, м

	Поселковая дорога

	60
	3,5
	2
	-

	Главная улица

	40
	3,5
	2 - 3
	1,5 - 2,25

	Улица в жилой застройке:

	
	
	
	

	Основная

	40
	3,0
	2
	1,0 - 1,5

	Второстепенная

	30
	2,75
	2
	1,0

	(переулок)

	
	
	
	

	Проезд

	20
	2,75 - 3,0
	1
	0 - 1,0

	Хозяйственный проезд, скотопрогон

	30
	4,5
	1
	-




Таблица №42
	
	
	

	Назначение внутрихозяйственных дорог
	Расчетный объем грузовых перевозок, тыс. т нетто, в месяц "пик"
	Категория дороги

	Дороги, соединяющие центральные усадьбы сельскохозяйственных предприятий и организаций с их отделениями, животноводческими комплексами, фермами, полевыми станами, пунктами заготовки, хранения и первичной переработки продукции и другими сельскохозяйственными объектами, а также автомобильные дороги, соединяющие сельскохозяйственные объекты с дорогами общего пользования и между собой, за исключением полевых вспомогательных и внутриплощадных дорог
	свыше 10
	I-с

	
	до 10
	II-с

	Дороги полевые вспомогательные, предназначенные для транспортного обслуживания отдельных сельскохозяйственных угодий или их составных частей
	-
	III-с



Таблица №43
	
	
	
	
	
	

	Параметры плана и продольного профиля
	Значения параметров при расчетной скорости движения, км/ч

	
	70
	60
	40
	30
	20

	Наибольший продольный уклон, промилле Расчетное расстояние видимости, м:

	60
	70
	80
	90
	90

	поверхности дороги

	100
	75
	50
	40
	25

	встречного автомобиля

	200
	150
	100
	80
	50

	Наименьшие радиусы кривых, м:

	
	
	
	
	

	в плане

	200
	150
	80
	80
	80

	в продольном профиле:

	
	
	
	
	

	Выпуклых

	4000
	2500
	1000
	600
	400

	Вогнутых

	2500
	2000
	1000
	600
	400

	вогнутых в трудных условиях

	800
	600
	300
	200
	100




Таблица №44
	
	
	
	

	Параметры поперечного профиля
	Значение параметра для дорог категорий

	
	I-с
	II-с
	III-с

	Число полос движения

	2
	1
	1

	Ширина, м:

	
	
	

	полосы движения

	3
	-
	-

	проезжей части

	6
	4,5
	3,5

	земляного полотна

	10
	8
	6,5

	Обочины

	2
	1,75
	1,5

	укрепления обочин

	0,5
	0,75
	0,5


Примечания.

1. Для дорог II-с категории при отсутствии или нерегулярном движении автопоездов допускается ширину проезжей части принимать 3,5 м, а ширину обочин - 2,25 м (в том числе укрепленных - 1,25 м).

2. На участках дорог, где требуется установка ограждений барьерного типа, при регулярном движении широкогабаритных сельскохозяйственных машин (шириной свыше 5 м) ширина земляного полотна должна быть увеличена (за счет уширения обочин).

3. Ширину земляного полотна, возводимого на ценных сельскохозяйственных угодьях, допускается принимать:

8 м - для дорог I-с категории

7 м - для дорог II-с категории;

5,5 м - для дорог III-с категории.




Таблица №45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Элемент кривой в плане
	Значения элементов кривой в плане, м

	Радиус
	15
	30
	60
	80
	100
	150
	200
	250
	300
	400
	500

	Длина переходной кривой
	20
	30
	40
	45
	50
	60
	70
	80
	70
	60
	50



Таблица №46
	
	
	

	Параметры
	Значение параметров (м) для дорог

	
	производственных
	вспомогательных

	Ширина проезжей части при
	
	

	движении транспортных
	
	

	средств:
	
	

	Двухстороннем
	6,0
	-

	Одностороннем
	4,5
	3,5

	Ширина обочины
	1,0
	0,75

	Ширина укрепления обочины
	0,5
	0,5




Таблица №47
	
	
	

	Ширина колеи транспортных средств, самоходных и прицепных машин, м
	Ширина полосы движения, м
	Ширина земляного полотна, м

	2,7 и менее
	3,5
	4,5

	свыше 2,7 до 3,1
	4
	5

	свыше 3,1 до 3,6
	4,5
	5,5

	свыше 3,6 до 5
	5,5
	6,5




Таблица №48
	
	
	
	

	Наименование показателя
	Единица измерения
	Количество маршрутов

	
	
	2
	3 - 4

	Площадь участка
	кв. м
	225
	256

	Размеры участка под размещение типового объекта с помещениями для обслуживающего персонала
	м
	15 x 15
	16 x 16

	Этажность здания
	этажей
	1
	1


Таблица №49
	
	
	

	Рекреационные территории, объекты отдыха, здания и сооружения
	Расчетная единица
	количество машино-мест (парковочных мест) на расчетную единицу

	1
	2
	3

	Здания и сооружения

	Административные общественные учреждения, кредитно-финансовые и юридические учреждения, учреждения, оказывающие государственные и (или) муниципальные услуги
	100 м2 общей площади
	1

	Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании, научные и проектные организации
	60 м2 общей площади
	1

	Промышленные предприятия
	6 - 8 работающих в двух смежных сменах
	1

	Здания и комплексы многофункциональные
	
	Принимать отдельно для каждого функционального объекта в составе МФЦ

	Образовательные учреждения

	Дошкольные образовательные организации
	1 объект
	Не менее 7

	
	100 детей
	Не менее 5 для единовременной высадки

	Общеобразовательные организации
	1 объект
	Не менее 8

	
	1000 обучающихся
	Не менее 15 для единовременной высадки

	Высшие и средние специальные учебные заведения
	м2 общей площади
	140

	Медицинские организации

	Больницы
	
	Принимать в соответствии с заданием на проектирование

	Поликлиники
	
	Принимать в соответствии с заданием на проектирование

	Спортивные объекты

	Спортивные объекты с местами для зрителей
	25 мест для зрителей
	1

+25 машино-мест на 100 работающих

	Спортивные тренировочные залы, спортклубы, спорткомплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры)
	35 м2 общей площади до 1000 м2/50 м2 общей площади более 1000 м2
	1

Но не менее 25 машино-мест мест на объект

	Учреждения культуры

	Театры, цирки, кинотеатры, концертные залы, музеи, выставки
	
	По заданию на проектирование

	Дома культуры, клубы, танцевальные залы
	6 единовременных посетителей
	1

	Парки культуры и отдыха
	100 единовременных посетителей
	20

	Торговые объекты

	

	Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги, предприятия торговли и т.п.), магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли) аптеки и аптечные магазины, фотосалоны, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны, парикмахерские, специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы, рынки
	50 м2 общей площади
	1

	Объекты общественного питания

	Рестораны и кафе, клубы
	5 посадочных мест
	1

	Средства размещения (объекты гостиничного обслуживания

и объекты отдыха)

	

	Объекты средств размещения общей площадью до 1500 м2
	150 м2 общей площади
	1

но не менее 3 на 10 номеров

	Объекты средств размещения общей площадью от 1500 м2 до 5000 м2
	250 м2 общей площади
	1

но не менее 10

	Объекты средств размещения общей площадью 5000 м2 и более
	300 м2 общей площади
	1

но не менее 20

	Объекты средств размещения общей площадью 5000 м2 и более (категории 4 и 5 звезд)
	350 м2 общей площади
	1

но не менее 20

	Объекты коммунально-бытового обслуживания

	Объекты бытового обслуживания (ателье, химчистки, прачечные, мастерские)
	30 м2 общей площади
	1

Но не менее 1

	Вокзалы

	Вокзалы всех видов транспорта, в том числе аэропорты, речные вокзалы
	
	По заданию на проектирование

	Станции технического обслуживания, автомойки
	1 бокс
	1

	Объекты отдыха

	

	Дома отдыха и санатории, санатории профилактики, базы отдыха предприятий и туристические базы
	100

отдыхающих и обслуживающего персонала
	10


Примечания:

1) Рядом с границами участков объектов образования необходимо предусматривать места для кратковременной остановки автотранспорта родителей, привозящих детей, на расстоянии не более 50 м от входов, в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории.

2) Длина пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей до объектов в зонах массового отдыха не должна превышать 1000 м.

3) В городах - центрах туризма следует предусматривать стоянки автобусов и легковых автомобилей, принадлежащих туристам, число которых определяется расчетом. Указанные стоянки должны размещаться с учетом обеспечения удобных подходов к объектам туристского осмотра, но не далее 500 м от них и не нарушать целостный характер исторической среды.

4) При расчете общей площади не учитывается площадь встроенно-пристроенных гаражей-стоянок и неотапливаемых помещений.

5) Допускаются стоянки для объектов социального назначения размещать на территориях общего пользования, на части автомобильной дороги и (или) территории, примыкающей к проезжей части и (или) тротуару и иных объектов улично-дорожной сети, на расстоянии не более 50 м от входов на территорию в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории. Нормативные разрывы от таких парковок не устанавливаются.

6) При размещении параллельных парковок в карманах улиц и дорог, а также на внутриквартальных территориях минимальное расстояние между группами отдельно стоящих площадок для парковки транспортных средств не должно быть менее 2,5 метра, с целью организации прохода и островка безопасности.

Таблица №50
	
	
	

	Здания, до которых определяется расстояние
	Расстояние, м

	
	от станций технического обслуживания при числе постов

	
	10 и менее
	11 - 30

	Жилые дома,

	15
	25

	в том числе торцы жилых домов без окон

	15
	25

	Общественные здания

	15
	20

	Общеобразовательные школы и дошкольные образовательные учреждения

	50
	<*>

	Лечебные учреждения со стационаром

	50
	<*>


* Определяется по согласованию с органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора.




Таблица №51
	
	
	

	Класс (категория) автомобильной дороги
	Вид объекта дорожного сервиса
	Максимальное расстояние между объектами дорожного сервиса одного вида, км

	1
	2
	3

	Автомагистраль (IA), скоростная автомобильная дорога (IБ)
	мотель (кемпинг)
	250

	Нескоростная автомобильная дорога (IB)
	пункт общественного питания
	100

	
	автозаправочная станция (включая моечный пункт, предприятие торговли, зарядные колонки (станции) для транспортных средств с электродвигателями)
	100

	
	станция технического обслуживания
	100

	
	площадка отдыха <*>
	50

	Нескоростная автомобильная дорога (II)
	пункт общественного питания
	100

	Нескоростная автомобильная дорога (III)
	автозаправочная станция (включая моечный пункт, предприятие торговли, зарядные колонки (станции) для транспортных средств с электродвигателями)
	100

	
	станция технического обслуживания
	100

	
	площадка отдыха <*>
	50

	Нескоростная автомобильная дорога (IV)
	пункт общественного питания
	150

	
	автозаправочная станция (включая предприятие торговли, зарядные колонки (станции) для транспортных средств с электродвигателями)
	150

	
	станция технического обслуживания
	150

	
	площадка отдыха
	75

	Нескоростная автомобильная дорога (V)
	автозаправочная станция (включая предприятие торговли, зарядные колонки (станции) для транспортных средств с электродвигателями)
	300

	
	пункт общественного питания
	300


* Для автомобильных дорог IA, IБ, IB и II категорий с количеством полос движения 4 и более площадки отдыха должны располагаться по обе стороны автомобильной дороги.
Статья 10. Размещение объектов рекреации и спорта
Таблица №52
	
	

	Нормируемый компонент ландшафта и вид его использования
	Рекреационная нагрузка, чел./га

	Морские пляжи, в том числе:
	2000

	естественные (при ширине пляжа до 25 м);
	не выше 2000

	надводные аэросолярии
	2500 - 3000

	Прибрежные морские акватории Акватории (для купания), море:
	2000

	до изобаты 1,5 м с учетом сменности купающихся
	300 - 500

	для катания на весельных лодках (2 чел. на лодку)
	2 - 5

	на моторных лодках и водных лыжах
	0,5 - 1

	для парусного спорта
	1 - 2

	для прочих плавсредств
	5 - 10

	Берег и прибрежная акватория водоема (для любительского рыболовства):
	10 - 20

	для ловли рыбы с лодки (2 чел. на лодку)
	50 - 100

	для ловли рыбы с берега
	

	Территория для катания на лыжах
	2 - 20 чел./км

	Территория для размещения палаточных лагерей:
	

	для глубинных участков (для равнинных, горных участков)
	250 - 300

	для прибрежных участков
	300 - 400




Таблица №53
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сооружение
	Количество и площадь сооружений (шт./кв. м) при вместимости учреждения и общей площади участка, под физкультурно-оздоровительные сооружения

	
	120 <*>
	160 <*>
	240 <*>
	360 <*>
	400 <*>
	480 <*>
	560 <*>
	800 <*>

	
	2400
	3200
	4800
	7200
	8000
	9600
	11200
	16000

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Площадка для волейбола
	1/360
	1/360
	1/360
	2/720
	2/720
	2/720
	3/1080
	4/1440

	Площадка для бадминтона
	1/120
	1/120
	2/240
	3/360
	4/480
	4/480
	5/560
	6/720

	Площадка для настольного тенниса
	1/72
	1/72
	2/144
	3/216
	4/288
	4/288
	5/360
	6/432

	Место для прыжков в высоту
	1/493
	1/493
	1/493
	1/493
	1/493
	1/493
	1/493
	1/493

	Место для прыжков в длину
	1/121
	1/121
	1/121
	1/121
	1/121
	1/121
	1/121
	1/121

	Прямая беговая дорожка
	1/650
	1/650
	1/650
	1/650
	1/650
	1/650
	1/650
	1/650

	Площадка для легкой атлетики
	-
	-
	-
	-
	-
	1/3000
	1/3000
	1/3000

	Дорожка для здоровья
	1/600
	1/600
	1/800
	1/1000
	1/1000
	1/1000
	2/1200
	2/1200

	Площадка для игровых видов спорта (комбинированная)
	-
	-
	-
	-
	1/1032
	1/1032
	1/1032
	-

	Площадка для волейбола и баскетбола (комбинированная)
	-
	-
	-
	1/558
	-
	-
	-
	2/1116

	Площадка для спортивных игр и метаний
	-
	-
	-
	1/3225
	1/3225
	1/3225
	1/3225
	-

	Спорт-ядро с легкоатлетической площадкой и беговой дорожкой 333,3 м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1/8500

	Футбольное поле
	1/2400
	1/2400
	1/2400
	-
	-
	-
	-
	-

	Теннисный корт с учебной стенкой
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1/840
	1/840

	Теннисный корт
	-
	-
	-
	1/648
	1/648
	1/648
	-
	1/648

	Площадка для катания на роликовых коньках и досках
	1/400
	1/400
	1/400
	1/400
	1/400
	1/400
	2/800
	1/800


* В числителе - вместимость оздоровительной организации, в знаменателе - общая площадь участка оздоровительной организации.
В правилах землепользования и застройки сельских поселений для территориальных зон: зона отдыха, курортная зона, рекреационно-курортная зона, общественно-деловая зона, зона гостиничного обслуживания, за исключением земельных участков, имеющих особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, лечебное, оздоровительное и иное особо ценное значение, подлежат установлению следующие предельные параметры:
Таблица №54
	
	
	
	
	
	
	

	Удаленность от береговой линии
	Предельная высота зданий (м)
	Предельная этажность
	Предельная плотность застройки, тыс. м2/га <**>
	Макс. % застройки
	Мин. % озеленения
	Минимальное отношение мест общего пользования к общей площади зданий и сооружений комплекса <***>

	1 линия (100 м от береговой линии)
	21
	4
	8
	45/50 <*>
	15
	20%

	2 линия (100 - 300 м от береговой линии)
	25
	6
	10
	40/50 <*>
	15
	20%

	3 линия (300 - 500 м от береговой линии)
	30
	8
	12
	35/50 <*>
	15
	20%

	4 линия (более 500 м от береговой линии)
	33
	10
	14
	30/50 <*>
	15
	20%


* Данный параметр применяется для надземных частей зданий, строений и сооружений, размещаемых в границах приаэродромной территории.
** Общая площадь надземной части здания без учета подземной части;
*** К местам общего пользования относятся: холлы (вестибюли), СПА, обеденные залы, технические и вспомогательные помещения кафе и ресторанов, офисы, переговорные, конференц-залы, коридоры, лифтово-лестничные блоки, санузлы общего пользования, бассейны, вспомогательные помещения бассейнов, торговые помещения, физкультурно-оздоровительные помещения за исключением парковок, стоянок, технических и служебных помещений.
Для проектов комплексного развития территорий коэффициент минимального отношения мест общего пользования к общей площади зданий и сооружений комплекса рассчитывается в границах проекта планировки территории, подготовленного в рамках процедуры о комплексном развитии территории.
2) изложить часть II «Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов» местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Ейский район в следующей редакции:

«Часть II. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов. 
Статья 11. Обоснование расчетных показателей жилых зон
В статье 1 местных нормативов приведены расчетные показатели для жилых зон, установленные с учетом требований СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»,                             СП 113.13330.2016 «Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*».
Статья 12. Обоснование расчетных показателей автомобильных дорог местного значения, улично-дорожной сети
1. Объекты, предназначенные для автомобильных дорог в границах муниципального образования Ейский район, необходимо размещать в соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации               от  2 сентября 2009 года № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса», от 28 сентября 2009 года № 767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации», от 29 октября 2009 года № 860 «О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода».

2. Размещение стоянок автомобилей и других мототранспортных средств на территории муниципального района, размеры их земельных участков следует предусматривать с учетом требований СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 18.13330.2011 «Свод правил. Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80*», СП 43.13330.2012 «Свод правил. Сооружения промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85», CП 54.13330.2016 «Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003», СП 118.13330.2012 «Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009», СП 113.13330.2016 «Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*».

3. От стоянок для постоянного и временного хранения автомобилей необходимо соблюдать санитарные разрывы согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

4. Места для личного транспорта инвалидов на автостоянках на земельных участках учреждений обслуживания выделяются в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001».

Статья 13. Обоснование расчетных показателей объектов, предназначенных для предоставления транспортных услуг и организации транспортного обслуживания населения

Расчетные показатели объектов, предназначенных для предоставления транспортных услуг и организации транспортного обслуживания населения, приняты на уровне расчетных показателей, установленных пунктами 11.26 и 11.27 СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция  СНиП 2.07.01-89*». Максимально допустимый уровень территориальной доступности таких объектов не нормируется.

Статья 14. Обоснование расчетных показателей объектов, относящихся к области образования

1. Расчетные показатели дошкольных образовательных организаций приняты на уровне расчетных показателей, установленных в приложении Ж СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Максимально допустимый уровень территориальной доступности таких объектов принят на уровне, установленном в таблице № 5 пункта 10.4                Ж СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция                         СНиП 2.07.01-89*».

2. Расчетные показатели общеобразовательных организаций приняты на уровне расчетных показателей, установленных в приложении                              Ж СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция                 СНиП 2.07.01-89*».

Максимально допустимый уровень территориальной доступности таких объектов принят на уровне, установленном таблицей пункта 10.5                        Ж СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция                           СНиП 2.07.01-89*».

3. Расчетные показатели объектов дополнительного образования приняты на уровне расчетных показателей, установленных в приложении                         Ж СП 42.13330.2016  «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Максимально допустимый уровень территориальной доступности таких объектов не нормируется.

4. Обоснование расчетных показателей обеспечения объектами образования.

По состоянию на 1 января 2016 года численность населения Ейского района составляет 137000 человек.

По состоянию на 27 июня 2017 года в общеобразовательных организациях муниципального образования Ейского района обучается 11972 школьников. Таким образом, на 1000 человек жителей приходится 87 школьников.

Численность детей от 0 до 7 лет составляет 1249 человек, поставленных на учет для предоставления места в дошкольных образовательных организациях. В настоящее время муниципальные детские сады посещают 5615 детей. Всего в Ейском районе численность детей от 0 до 7 лет составляет 9781 ребенок. Таким образом, на 1000 человек приходится 71 ребенок дошкольного возраста.

Статья 15. Обоснование расчетных показателей объектов, относящихся к области здравоохранения

Расчетные показатели объектов здравоохранения приняты в соответствии с социальными нормативами и нормами, одобренными Распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года № 1063-р.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне, установленном таблицей № 5 пункта 10.4 СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Статья 16. Обоснование расчетных показателей объектов, относящихся к области электроснабжения

Обоснование расчетных показателей объектов, относящихся к области электроснабжения, приведены в таблице № 55.

Таблица № 55 

	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование норматива, потребители ресурса
	Единица измерения
	Величина
	Обоснование

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Укрупненные показатели электропотребления:

	а)
	электропотребление 
	кВт/ч/год на 1 чел.
	2640 
	приложение Н
СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция                       СНиП 2.07.01-89*»

	б)
	использование максимума электрической нагрузки 
	ч/год 
	7524 
	приложение Н
СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция                        СНиП 2.07.01-89*»

	2.
	Электрическая нагрузка, расход электроэнергии 
	кВт 
	-
	РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»


Примечание:

приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, городским электротранспортом, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Статья 17. Обоснование расчетных показателей объектов, относящихся к области тепло-, газоснабжения

В части I местных нормативов приведены значения нормативов потребления ресурсов, определенные с учетом действующей нормативно-технической документации и откорректированные с учетом местных условий.

Обоснование расчетных показателей объектов, относящихся к области тепло-, газоснабжения, приведены в таблице № 56.

Таблица № 56 

	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование норматива, потребители ресурса
	Единица измерения
	Величина
	Обоснование

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки, расходы газа 
	-
	-
	СП 124.13330.2012,
СП 42-101-2003 

	2.
	Укрупненный показатель потребления газа при теплоте сгорания 34 МДж/м(3) (8000 ккал/м(3)):
	м(3)/год на 1 чел.
	
	СП 124.13330.2012,
СП 42-101-2003 

	
	а) при наличии централизованного горячего водоснабжения <1)>
	
	120 
	

	
	б) при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей <1)>
	
	300 
	

	
	в) при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения 
	
	180 
	

	
	г) тепловая нагрузка, расход газа <2)>
	Гкал, м(3)/чел 
	-
	


Примечания:

1) нормы расхода природного газа следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупненных показателей расхода (потребления) газа при расчетной теплоте сгорания 34 МДж/м(3) (8000 ккал/м(3));

2) удельные показатели максимальной тепловой нагрузки, расходы газа для различных потребителей следует принимать по нормам СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», СП 42-101-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания непроизводственного характера и т.п. следует принимать в размере до 5% суммарного расхода теплоты на жилые дома.

Годовые расходы газа на нужды промышленных предприятий следует определять по данным топливопотребления (с учетом изменения КПД при переходе на газовое топливо) этих предприятий с перспективой их развития или на основе технологических норм расхода топлива (теплоты).

Статья 18. Обоснование расчетных показателей объектов инженерного обеспечения, относящихся к области водоснабжения

В части I местных нормативов приведены значения нормативов потребления ресурсов, определенные с учетом действующей нормативно-технической документации и откорректированные с учетом местных условий.

Обоснование расчетных показателей объектов, относящихся к области водоснабжения, приведены в таблице № 57.

Таблица № 57 

	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование норматива, потребители ресурса
	Единица измерения
	Величина
	Обоснование

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Зона застройки многоквартирными (малоэтажными, среднеэтажными и многоэтажными) жилыми домами с местными водонагревателями 
	л/сут на 1 жителя 
	210 
	СП 31.13330.2012 

	2.
	То же с централизованным горячим водоснабжением 
	л/сут на 1 жителя 
	250 
	СП 31.13330.2012
СП 30.13330.2012 <1)>

	3.
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами с местными водонагревателями 
	л/сут на 1 жителя 
	210 
	СП 31.13330.2012
СП 30.13330.2012 <1)>

	4.
	То же с централизованным горячим водоснабжением 
	л/сут на 1 жителя 
	250 
	СП 31.13330.2012
СП 30.13330.2012 <1)>

	5.
	Гостиницы, пансионаты 
	л/сут на 1 место 
	230 
	СП 30.13330.2012 

	6.
	Санатории и дома отдыха 
	л/сут на 1 место 
	150 
	СП 30.13330.2012 


Примечание:

1) СП 30.13330.2012. «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*».

Приложение А (обязательное):

Таблица А.2. Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды (стоков) в жилых зданиях, л/сут, на 1 жителя.

Таблица А.3. Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды в зданиях общественного и промышленного назначения, л/сут, на одного потребителя.

Статья 19. Обоснование расчетных показателей объектов, относящихся к области водоотведения населения

В части I местных нормативов приведены значения нормативов потребления ресурсов, определенные с учетом действующей нормативно-технической документации и откорректированные с учетом местных условий.

Проектирование систем канализации населенных пунктов следует производить в соответствии с требованиями СП 30.13330.2012 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция                   СНиП 2.04.01-85*», СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы».

При проектировании систем канализации расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Обоснование расчетных показателей объектов, относящихся к области водоотведения, приведены в таблице № 58.

Таблица № 58 

	
	
	
	
	

	№

п/п
	Наименование норматива, потребители ресурса
	Единица измерения
	Величина
	Обоснование

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Бытовая канализация, в % от водопотребления:
зона застройки многоквартирными жилыми домами и зона застройки индивидуальными жилыми домами 
	%
	100 
	Пункт 5.1.1
СП 32.13330.2012 

	2.
	Дождевая канализация. Суточный объем поверхностного стока, поступающий на очистные сооружения 
	м(3)/сут. с 1 га территории 
	50 
	Таблица 12
СП 42.13330.2016 


Начальник управления

архитектуры и градостроительства

администрации муниципального

образования Ейский район                                                                 А.В.Саенко
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